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[B0O00109] 1. INFORMACJE OGOLNE

* Niniejsza Instrukcja Instalowania i Obstugi jest dokumentacjq prze-
znaczongq dla Profesjonalnych Instalatoréw, Oséb Kompetentnych
oraz Whascicieli wybranego produktu. Zawiera ona niezbedne
informacije gwarantujgce bezpieczngq instalacje i uzytkowanie, jak
réwniez zbiér wiadomosci na temat pielegnacii oraz konserwacii
danego wyrobu.

* Przed przystgpieniem do instalacji nalezy doktadnie zapoznaé
sie z calq instrukcjq, stosowaé sie do zawartych w niej zalecen,
a wszystkie czynnosci wykonywaé w opisanej kolejnosci. Produkt
oraz jego oddzielne elementy sktadowe nalezy instalowaé zgod-
nie z instrukcjq. Przestrzeganie zalecen montazu i uzytkowania wy-
robu pozwoli na jego prawidtowy montaz i zapewni dtugotrwate,
bezawaryjne uzytkowanie.

[AO00098] Montazu oraz regulacji moze dokonaé co
najmniej osoba KOMPETENTNA.

¢ Zakres czynnosci mozliwych do wykonania dla Pro-
fesjonalnego Instalatora, Osoby Kompetentnej oraz
Wiasciciela opisany jest w dalszej czesci niniejszej in-
strukcji.

[AOO0115] Montaz i instalacje nalezy przeprowadzié zgodnie
z wymaganiami EN 13241-1.

* Do instalowania wyrobu stosowaé tylko oryginalne elementy mo-
cujgce dostarczone wraz z nim oraz elementy zlgczne (np. $ruby,
nakretki, podktadki) zgodne z EN.

[A000097] Instrukcja obejmuje montaz z wyposaze-
niem standardowym oraz elementami wyposazenia
opcjonalnego. Zakres wyposazenia standardowego
i opcjonalnego opisany jest w ofercie handlowej.
[A0O00104] Nieprzestrzeganie przez uzytkownika wy-
robu zalecen i wskazéwek zawartych w niniejszej in-
strukgji instalowania i obstugi zwalnia producenta od
wszelkich zobowiqzan i gwarancii.

* [A000120] Instrukcja dotyczy kilku wariantéw wykonania wyrobu.

[AO00099] Rysunki pogladowe zawarte w instrukcji mogq réznié sie co do
szczegotéw wykonania. W niezbednych przypadkach szczegéty te sq pokaza-
ne na oddzielnych rysunkach.

Przy montazu nalezy przestrzegaé przepiséw BHP dotyczqcych prac: monta-
zowych, $lusarskich, prowadzonych elektronarzedziami w zaleznosci od zasto-
sowanej technologii montazu oraz nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce normy,
przepisy i odnoéng dokumentacje budowy.

Podczas prac montazowych/remontowych wszystkie elementy nalezy zabez-
pieczyé przed odpryskami tynku, cementu, czy gipsu. Mogq one pozostawié
plamy.

Po zakohczeniv montazu i sprawdzeniu poprawnosci dziatania produktu na-
lezy przekazaé wiascicielowi Instrukcje Instalowania i Obstugi. Powinno sig jq
zabezpieczyé przed zniszczeniem i starannie przechowywaé.

Gdy do montazu zostang wykorzystane elementy dostarczone przez réznych
producentéw lub dostawcédw, instalujgey uwazany jest za producenta instalo-
wanego wyrobu.

[BO00024] Opakowanie bramy przeznaczone jest wylqcznie do zabezpiecze-
nia podczas transportu.

Zapakowane bramy nie mogq byé¢ wystawione na niekorzystne oddziatywanie
warunkéw atmosferycznych. Nalezy je przechowywaé na utwardzonej, suchej

powierzchni (powierzchnia ptaska, pozioma, nie zmieniajgca swoich wiasciwo-
$ci pod wptywem czynnikéw wewnetrznych), w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i przewiewnych, w miejscu gdzie nie bedq one narazone na dziatanie
wszelakich innych czynnikéw zewnetrznych, mogqcych powodowaé pogor-
szenie stanu przechowywanych bram, podzespotéw oraz opakowan. Niedo-
puszczalne jest magazynowanie i przechowywanie bram w pomieszczeniach
zawilgoconych, zawierajgcych opary szkodliwe dla powtok lakierniczych
i cynkowych.

[BO00025] Na okres sktadowania szczelne opakowanie foliowe musi by¢
rozszczelnione, aby unikngé niekorzystnych zmian mikroklimatu wewngtrz opa-
kowania, co w konsekwencji moze prowadzi¢ do uszkodzenia powtoki lakier-
niczej i cynkowe;j.

[BOO0002] Rodzaj i struktura materiatu budowlanego, do kiérego bedg mo-
cowane bramy w sposéb zasadniczy decyduje o wyborze elementéw mocujg-
cych. Dostarczane standardowo w komplecie wraz z bramq kotki rozporowe
sq przeznaczone do zamocowania w materiatach petnych o zbitej strukturze
(np. beton, cegta petna). W przypadku montazu bram do innych materiatéw
konieczna jest zamiana elementéw mocujqgcych na inne, odpowiednie do mo-
cowania w materiatach z jakich wykonane sq ciany i strop. W tym celu monta-
Zysta musi postuzy¢ sie wytycznymi doboru elementéw mocujgcych dostarczo-
nymi przez ich producenta.

[C000229] Niedopuszczalne jest dokonywanie przerébek bramy np. docie-
plenia skrzydta bramy.

[BOO0096] Przy montowaniu napedu postgpowaé zgodnie z zaleceniami
producenta bramy, producenta napgdu i dodatkowego wyposazenia. Do pod-
tqczenia napedu uzywaé wyltqgcznie oryginalnych podzespotéw producenta.
[A000112] Zabrania sie powielania niniejszej instrukeji bez uprzedniej pisem-
nej zgody i pézniejszej weryfikacii treéci przez Producenta. Zabrania sig tuma-
czenia na jezyk obcy, réwniez czgiciowego, bez uprzedniej pisemnej zgody
i pézniejszej weryfikacii tekstu przez Producenta. Wszelkie prawa do niniejszej
instrukciji sq zastrzezone. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
i nieprawidtowosci w dziataniu spowodowane niewtasciwym montazem lub
nieprawidtowym uzytkowaniem produktu.

[A000122] Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i nieprawi-
dtowosci w dziataniu spowodowane zastosowaniem wyrobu z urzqdzeniami
innych dostawcédw. Powoduije to dodatkowo utrate prawa do gwarancji udzie-
lonej przez Producenta.

[A000037] 2. TERMINY | DEFINICJE WG NORMY

Objasnienia znakéw ostrzegawczych stosowanych w instrukii:

A Uwaga! - znak oznaczajqgcy zwrdcenie uwagi.
A Informacja - znak oznaczajgcy wazng informacie.

=~ Odnosnik - znak odsylajgcy do okreslonego punktu w niniejszej

instrukcji instalowania.

Profesjonalny Instalator - kompetentna osoba lub jednostka, oferujgca
stronom trzecim ustugi w zakresie instalowania bram, tgcznie z ich ulepszeniem
(wg EN 12635).

Osoba Kompetentna - osoba odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach
wynikajgcych z wiedzy i praktycznego do$wiadczenia, i zaopatrzona w nie-
zbedne instrukcje, umozliwiajgce prawidtowe i bezpieczne przeprowadzenie
wymaganego instalowania (wg EN 12635).

Wihasciciel - osoba fizyczna lub prawna, ktéra ma tytut prawny do dyspo-
nowania bramq i ponosi odpowiedzialno$é za jej dziatanie i uzytkowanie
(wg EN 12635).

Ksigzka raportowa - ksigzka, ktéra zawiera gtéwne dane dotyczqce okre-
$lonej bramy, i w kiérej przewidziano miejsca, gdzie mogq by¢ umieszczane
zapisy z kontroli, préb, konserwacii i wszelkich napraw lub modyfikacji bramy
(wg EN 12635).

[A000052] 3. OBJASNIENIA SYMBOLI

o - opcja R -reczna A - automatyczna

[D000550]

So - szerokoéé otworu

Ho - wysoko$¢ otworu

Sk - szeroko$¢ skrzydta

JW - jednoskrzydtowa montaz wewnetrzny
DW - dwuskrzydtowa montaz wewnetrzny
JZ - jednoskrzydtowa montaz zewnetrzny
DZ - dwuskrzydtowa montaz zewnetrzny
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[A000080]

wnetrze pomieszczenia lub strona wewnetrzna bramy

prawidtowe potozenie lub czynno$¢

nieprawidtowe potozenie lub czynno$¢

h otoczenie zewngtrzne lub strona zewnetrzna bramy

kontrola

ustawienia fabryczne

i

[DO00551] 4. OPIS KONSTRUKCJI | DANE TECHNICZNE

Bramy podwieszane przesuwne standardowo wykonywane sq jako bramy
przemystowe. Szczegdtowy zakres wymiarowy oraz dane techniczne poda-
ne sq w cenniku. Konstrukcja bramy wykonana jest z blachy stalowej, ocynko-
wanej, powlekanej poliestrowo wypetniona bezfreonowq piankq poliuretano-
wa. Istnieje mozliwo$é montazu bramy bezposrednio do sufitu. Standardowo
brama wyposazona jest w zamek z wktadkq, trzy klucze, uchwyty do monta-
zu bramy, kotki do éciany murowane;.

[BO00028] Szyby stosowane w przeszkleniach (okienka, profile aluminiowe
przeszklone) wykonane sq z tworzywa sztucznego. Naturalng wiasciwosciq szyb
z tworzywa sztucznego jest pochtanianie wilgotnosci z powietrza, co w zmien-
nych warunkach pogodowych moze doprowadzié do przejiciowego wytrgcania
si¢ i osadzania pary wewnqtrz przeszklenia. Roszenie sig profili aluminiowych
szyb jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym.

[B000170] 5. ZAKRES WARUNKOW S$RODOWISKOWYCH, DLA
KTORYCH JEST PRZEZNACZONA BRAMA

* Temperatura -(-30° C) do +50° C

* Wilgotno$¢ wzgledna - max. 80% nie skondensowana

* Pola elektromagnetyczne - nie dotyczy

Podane wartoséci dotyczq bram recznych. W przypadku bram z napedem - zakres
warunkéw érodowiskowych podano w Instrukeji Instalowania i Obstugi napedu.

[A000102] 6. ZASTOSOWANIE | PRZEZNACZENIE

Wszystkie produkty powinny by¢ zastosowane oraz uzytkowane zgodnie
z przeznaczeniem. Ich dobér i stosowanie w budownictwie powinno odbywaé
si¢ na podstawie dokumentaciji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

[D000552] Bramy podwieszane przesuwne przeznaczone sq do uzytku w bu-
dynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych i przemystowych.

[A000005] 7. ZALECENIA MONTAZOWE

Przed montazem i uruchomieniem bramy nalezy dokfadnie zapoznaé sie
z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukeji. Nalezy przestrzegaé zalecen
montazu i uzytkowania bramy co pozwoli na jej prawidtowy montaz i zapewni
dtugotrwate, bezawaryjne uzytkowanie. Wszystkie czynnosci zwigzane z mon-
tazem bramy nalezy wykonaé w opisanej kolejnosci.

[BOOO005] Bramy mogq by¢ montowane do $cian zelbetowych, wykonanych
z cegly lub ram stalowych. Pomieszczenie przeznaczone do montazu bram po-
winno by¢ catkowicie wykonczone ($ciany otynkowane, wykorczona posadzka),
éciany nie mogq wykazywaé btedéw wykonania. Pomieszczenie powinno by¢
suche i wolne od szkodliwych dla powtok lakierniczych substanciji chemicznych.
Zaréwno $ciany boczne jak i $ciana czotowa i nadproze otworu montazowego
bramy muszq byé pionowe oraz prostopadte do posadzki oraz wykoriczone.

Zabrania sie¢ montazu bramy w pomieszczeniu w kté-
rym bedq wykonywane prace wykonczeniowe (tynko-
wanie, gipsowanie, szlifowanie, malowanie, itp.).

Posadzka w obrebie dolnej uszczelki powinna by¢ wypoziomowana i wykona-
na w taki sposéb, aby zapewnié swobodny odptyw wody. Nalezy zapewni¢
odpowiedniq wentylacie (schnigcie) garazu.

2 Instalowanie napedu elektrycznego do bramy przez

profesjonalnego instalatora lub osobe kompetentnq,
nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjq Instalowania i Ob-
stugi napedu.

[BOO0092] Przestrzer potrzebna do zamontowania bramy musi by¢ wolna od
wszelkiego rodzaju rur, przewodéw itp.

[A000090] 8. INSTRUKCJA INSTALOWANIA
Prawidtowe dziatanie jest uzaleznione w znacznym stopniu od poprawnego
montazu.

Producent poleca autoryzowane firmy montazowe. Tylko prawidtowe zainsta-
lowanie i konserwacja prowadzone zgodnie z instrukcjq, przez kompetentne
jednostki lub osoby mogq zapewnié bezpieczne i zgodne z zamierzonym pra-
widtowe dziatanie.

[BO00183] Nalezy zachowaé karte czesci (kompletaciji bramy).

[D000553] 8.1. KOLEJINOSC INSTALACJI
Rys.20. Montaz paneli do ceownika dolnego. Licowaé pierwszy panel,
po dosunigciu kolejnych paneli wierci¢ w nich otwory i skrecaé.

Licowaé ostatni panel.

W przypadku bramy z furtkg montaz paneli wykonaé
zgodhnie z rys. 150.

Rys.25. Trasowaé i wyciqé otwory pod blache i imbusy ceownika gérne-
go, zamontowaé ceownik gérny. Nie dokrecaé $rub przy woz-
kach.

W przypadku bramy jednoskrzydiowej, zewnetrznej
z napedem po wykonaniu czynnosci przedstawio-
nych na rys. 25 przejsé do rys. 140.

VAN

Rys.30. Montowaé ceowniki boczne.

Rys.35. Montowaé maskownice dolng i gérng. Po zamontowaniu elemen-
téw XXII'i XXIIl dokrecié¢ $ruby przy wézkach.

Rys.40. Montowaé uszczelke boczng.

Rys.45. Montowaé zamek.

Rys.50. Schemat montazu elementéw uszczelniajgeych bocznych.

Rys.55. Schemat montazu elementéw uszczelniajgeych gérnych.

Rys.60-65. Trasowaé otwory pod elementy uszczelniajgce boczne i wiercié
otwory. Nastepnie montowaé elementy uszczelniajgce.

Rys.70. Trasowaé otwory pod elementy uszczelniajgce gérne i wiercié
otwory. Nastepnie montowa¢é elementy uszczelniajgce.

Rys.75. Trasowaé wysokosci potozenia osi gérnych otworédw wspornikéw
(wymiary do prawidtowego wykreslenia linii patrz rys. 50 - 50.2).

Rys.80. Schemat montazu elementéw mocowania szyny.

Rys.85. Montowaé szyne wraz z wspornikami i obejmami.

Rys.90. Zawiesi¢ skrzydta oraz ustawi¢ je w pionie (pozwoli to na prawi-
dtowy montaz elementéw prowadzenia dolnego skrzydta).

Rys.95. Trasowad i wiercié¢ otwory pod wsporniki skrzydet.

Skrzydta muszq by¢ ustawione w pionie.

Rys.95.1,95.3. Dodatkowe prowadzenie (szczegét ,e”) nalezy zamontowaé
w taki sposéb, aby przy maksymalnie otwartym skrzydle tozysko
prowadzenia znajdowato sie wewngtrz szyny prowadzqce.

Rys.95.2.  Montowaé wsporniki skrzydet.

Rys.100. Trasowaé i wierci¢ otwory pod wsporniki skrzydet. Dodatkowe
prowadzenie (szczegét ,c”) nalezy zamontowaé w taki sposéb
aby przy maksymalnie otwartym skrzydle fozysko prowadzenia
znajdowato sie wewnatrz szyny prowadzqce.

Rys.105. Trasowad i wierci¢ otwory pod najazd $rodkowy.

Rys.105.1.  Montowaé najazd érodkowy.

Rys.110. Po zamontowaniu najazdu $rodkowego wyregulowaé obejmy
z blachami zatrzasku. Montowaé zderzaki na kohcach szyny.
Zderzaki nalezy przykreci¢ momentem 27 [Nm].

Rys.115. Regulacja obejm z blachami zatrzasku oraz montaz zderzo-
kéw. Po zamontowaniu zderzakéw, nalezy je tak wyregulowaé
aby skrzydto zostato zablokowane jednoczesnie przez rygiel
zatrzasku i zderzak. Zderzaki nalezy przykrgci¢ momentem 27
[Nm].

Rys.120. Montowaé ostone szyny.

Rys.135. Sposéb montazu bramy do sufitu.

Rys. 140.  Wiercié¢ i nitowaé otwory pod listwe zebatq. Po zamontowaniu

docigé listwe.

Do kolejnego etapu montazu napedu przejsé po pod-
wieszeniu skrzydta bramy.

>

Rys. 145.
Rys. 150.

Montowaé naped bramy.
Sposéb montazu paneli bramy z furtkq.

Do kolejnego etapu montazu furtki przej$¢ po pod-
wieszeniu skrzydta bramy.

>

Rys. 155.  Sprawdzié¢ czy przekgtne oécieznicy furtki sq réwne oraz czy jej
szeroko$é¢ w gérnej, srodkowej i dolnej czesci jest réwna. Nito-

waé oécieznice furtki z wewnetrznej i zewnetrznej strony.
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Rys. 160.  Ztozy¢ i nitowaé furtkg z wewnetrznej i zewngtrznej strony.

Rys. 165.  Montowaé zawias furtki do oscieznicy.

Rys. 170.  Montowaé skrzydto furtki.

Rys. 175.  Montowaé zamek furtki.

Rys. 180.  Montowaé zaczep zamka furtki. Wybraé otwér pod zamek.

Rys. 185.  Montowaé dodatkowy zamek furtki. Montowaé zaczep dodatko-
wego zamka. Wybraé otwér pod dodatkowy zamek.

Rys. 190.  Wybraé otwér pod érube ogranicznika ruchu drzwi przejscio-
wych. Montowaé ogranicznik ruchu furtki.

Rys. 195.  Montowaé pochwyt.

[D000554] 8.2. BLEDY MONTAZU BRAM

Istnieje niebezpieczerstwo, ze przy montazu bram mogq byé popetnione bte-
dy, ktérych mozna fatwo unikngé zwracajgc uwage aby wszystkie elementy
ztqczne byty prawidtowo dokrecone.

Nieprzestrzeganie wyzej wymienionych podstawowych zaleced moze powo-
dowaé trudnosci w prawidtowym funkcjonowaniu bramy, uszkodzenie bramy
lub w konsekwencii utrate gwarancii.

[A000007] 9. DODATKOWE WYMAGANIA

Po zakohczeniu instalacji nalezy sprawdzi¢ czy brama jest zaopatrzona
w tabliczke znamionowq CE zgodnie z normq, a w przypadku stwierdze-
nia jej braku zaopatrzy¢ brame w tabliczke znamionowq. Po sprawdzeniu
poprawnoséci dziatania bramy nalezy przekaza¢ wtascicielowi Instrukcje
Instalowania i Obstugi bramy oraz ksigzke raportowq bramy jezeli jest wy-
magana.

* [BO0O0080] Po zamontowaniu bramy nalezy niezwtocznie usu-
A nq¢ folig ochronnq z blachy poszycia skrzydta. Niewykonanie
tej czynnosci spowoduje bardzo mocne sklejenie folii z blachq
poszycia pod wptywem ciepta promieni stonecznych. Uniemoz-
liwi to odklejenie folii oraz moze doprowadzi¢ do zniszczenia
powtoki lakierowej poszycia.
[A000119] Profesjonalny Instalator lub Osoba Kom-
petenina zobowigzany jest do dokonania szkolenia
z zakresu uzytkowania wyrobu.

[A000008] 10. OCHRONA SRODOWISKA

Opakowania

Elementy opakowa (tektury, tworzywa sztuczne itp.) sq zakwalifikowane jako
odpadki nadajqgce sig¢ do powtérnego przetworzenia. Przed wyrzuceniem
opakowan zastosowaé sig do miejscowych (lokalnych) regulacji prawnych
dotyczqcych danego materiatu.

Ztomowanie wyrobu

Produkt sktada sie z wielu réznych materiatéw. Wigkszo$é z zastosowanych
materiatéw nadaje sie do ponownego przetworzenia. Przed wyrzuceniem
posegregowaé je, a nastepnie dostarczyé do punktu zbioru surowcéw wtér-
nych.

Przed ztomowaniem zastosowaé sie do miejscowych
(lokalnych) regulacji prawnych dotyczacych danego

materiatu.

[AO00009] Pamietaj! Zwrot materiatéw opakowaniowych
do obiegu materiatowego oszczedza surowce i zmniejsza
powstawanie odpadéw.

[A000118] To urzgdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywq Europejskq
2012/19/UE o zuzytym sprzecie elekirycznym i elektronicznym.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet po okresie jego uzytkowania nie moze
by¢ umieszczany tgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa
domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzqcym zbie-
ranie zuzytego sprzetu elekirycznego i elekironicznego. Prowadzqcy zbiera-
nie, w tym lokalne punkty zbiérki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzq odpo-
wiedni system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu.

Wiasciwe postgpowanie ze zuzytym sprzetem elekirycznym i elekironicznym
przyczynia si¢ do uniknigcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska natu-
ralnego konsekwenciji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych
oraz niewlaéciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.

[CO00115] 11. DEMONTAZ BRAMY

Demontaz bramy przeprowadzié¢ w kolejnosci odwrotnej do montazu.

[A000010] 12. WAZNE INFORMACJE | UWAGI

* Prosze starannie przechowywad niniejszq instrukcje.
e Wszystkie czynnoici obstugi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z Instrukejq Instalowania i Obstugi bramy.

* Przy wszelkich pracach zwigzanych z przeglgdami i naprawami
bramy nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP oraz zalecer zawar-
tych Instrukeiji Instalowania i Obstugi bramy.

* Niedopuszczalna jest zmiana podzespotéw lub czgsci bramy.

[D000360] 13. INFORMACJE DOTYCZACE ZABRONIONEGO UZY-
WANIA BRAMY
* Zabrania sie zastawiania przestrzeni ruchu bramy. Podczas za-
mykania lub otwierania bramy upewni¢ sig, ze w strefie ruchu nie
znajdujq osoby lub przedmioty, a w szczegélnosci dzieci.

* Zabrania sige przebywania oséb oraz pozostawiania samocho-

déw lub innych przedmiotéw w $wietle otwartej bramy.

* Zabrania sie przebywania, przechodzenia, przebiegania lub

przejezdzania w obszarze pracy bramy.

* Zabrania si¢ uzywania bramy do unoszenia przedmiotéw lub

oséb.

* Zabrania sig przerabiaé lub usuwaé jakichkolwiek elementéw

bramy! Moze to spowodowaé uszkodzenie czeici zapewniajg-
cych jej bezpieczne uzytkowanie.
[BOO0008] Brame nalezy chroni¢ przed czynnikami szkodliwy-
mi dla powtok lakierniczych oraz metali, min. $rodkami zrgcymi
takimi jak kwasy, tugi, sole. Brame nalezy zabezpieczyé przed
odpryskami tynku, farbami i rozpuszczalnikami, podczas wykan-
czania pomieszczenia lub jego remontu.

[A000064] 14. INSTRUKCJA OBSLUGI BRAMY

* Nie zastawiaé obszaru ruchu bramy. Dlatego tez na dro-

A dze otwierajqcej lub zamykajqcej si¢ bramy nie mogq znajdowaé
sig zadne przeszkody. Nalezy si¢ upewnié, ze w trakcie ruchu

bramy na jej drodze nie znajdujq si¢ osoby, a w szczegélnosci
dzieci lub tez przedmioty.
Uwaga! Niebezpieczenstwo wypadku.
[C000042] Niniejszy sprzet moze byé uzytkowany przez dzie-
ci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obnizonych mozli-
wosciach fizycznych, umystowych oraz przez osoby o braku
doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli odbywa sie to pod
nadzorem lub zgodnie z instrukejq uzytkowania sprzetu oraz je-
zeli zostang przekazane i wyttumaczone zasady bezpiecznego
uzytkowania sprzetu i zwigzane z tym zagrozenia. Czyszczenia
i konserwacii sprzetu nie powinny wykonywaé dzieci bez nadzo-
ru. Nalezy zwracaé uwage na dzieci, aby nie bawity sig sprzetem.
Uwaga! Niebezpieczenstwo wypadku.
[C000213] Zabrania sie uzywania niesprawnej bra-
my, w szczegélnosci niedopuszczalna jest eksplo-
atacja bramy jezeli nastgpito widoczne uszkodze-
nie, elementéw zawieszenia lub podzespotéw od-
powiedzialnych za bezpiecznqg eksploatacje bramy.
[BOO0007] Zabrania sie uzytkowania bramy w przy-
padku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci
w pracy lub uszkodzenia podzespotéw bramy. Nale-
zy przerwaé jej uzytkowanie i skontaktowaé sie z au-
toryzowanym serwisem.
[A000062] Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek
samodzielnych napraw bramy.
[BO0O0103] UWAGA! Uszkodzenie wskutek réznicy
temperatur.
Réznica temperatury zewnetrznej (otoczenia) i wewnetrznej (po-
mieszczenia) moze
prowadzi¢ do uginania sig elementéw bramy (efekt bimetalu).

W takiej sytuacji uruchomienie bramy moze spowodowad jej
uszkodzenie.

[BOO0154] W bramie automatycznej (z napedem elektrycznym),
w warunkach normalnej pracy, naped jest caly czas zasprze-
glony z bramgq. Rozblokowanie (odsprzeglenie) napedu mozna
wykonaé tylko w sytuacji awaryijnej, np. w przypadku awarii na-
pedu. Po rozblokowaniu napedu, po recznym otwarciu i zamknig-
ciu bramy, nalezy ponownie zablokowaé (zasprzegli¢) naped.
Rozblokowania nie mozna wykonywaé podczas pracy napedu,
moze spowodowad to trwate uszkodzenie napedu.

[C000027] Kazdorazowo przed uruchomieniem bramy nalezy sprawdzi¢ czy
zamek lub rygiel nie sq w pozycji zamknietej.

Uruchomienie bramy jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy
zamek i/lub rygiel sq w pozycji otwartej.

[BOO0104] Bramy recznie otwierane, nalezy otwieraé i zamykaé tagodnie, bez
naglych szarpnigé, ktére wptywajq negatywnie na trwatoéé¢ bramy i bezpie-
czenstwo jej uzytkowania.
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[CO00012] Przed pierwszym otwarciem bramy nalezy sprawdzié¢

prawidtowosé jej zamontowania, zgodnie z Instrukcjq Instalowa-

nia i Obstugi.

Brama zamontowana jest poprawnie wtedy gdy jej skrzydto / kurtyna, porusza

sig ptynnie oraz jej obstuga jest tatwa.

[DO00361] Otwieranie - brame nalezy otwiera¢ recznie tylko za pomocq

klamek lub przeznaczonych do tego uchwytéw zewnetrznych lub wewngtrz-

nych. Niewtaéciwa obstuga moze byé przyczyng wypadku.

Zamykanie - brame nalezy zamykaé recznie przez energiczne dopchnigcie

poprzez klamke skrzydta, powodujgce samoczynne zaskoczenie rygli zatrza-

skowych za elementy wspétpracujqce oscieznicy.

Zaryglowanie (zamka) bramy - standardowo bramy wyposazone sq

w zamki, ktére w przypadku, gdy brama nie posiada napedu, mozna zaryglo-

waé poprzez wyijecie klucza z zamka co umozliwi samoczynne przekrecenie

sig klamki w pozycije zamknietq.

Odryglowanie (zamka) bramy - nalezy uzy¢ klucza lub rygla blokady:

* od zewnqtrz - nalezy przekreci¢ klucz zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
(uwaga nie mozna wtedy wyjqé klucza), od wewnatrz nalezy przesungé
w gére rygiel blokady umieszczony obok wktadki zamka jednoczesnie prze-
kreci¢ klamke w prawo.

[C000209] Zabrania sie wkiadania jakichkolwiek przed-
miotéw pomiedzy otwierajace lub zamykajgce sie
skrzydto, rame drzwi.
Uwaga! Niebezpieczenstwo wypadku.

[CO00050] 15. INSTRUKCJA BIEiACYCH KONSERWACIJI
Czynnosci mozliwe do wykonania przez Wtasciciela po doktad-
nym zapoznaniu sie z instrukcjq dostarczong wraz z bramq:

A [A0O00060] Przy wszelkich pracach konserwacyjnych

oraz przegladach bramy odlqczyé zasilanie napedu.

[DO00555] Powierzchnig zewnetrzng skrzydta bramy czysici¢ nalezy ggbkg
i czystq wodq lub dostgpnymi w handlu srodkami do czyszczenia lakieru. Nie
nalezy stosowaé $rodkéw czyszczqcych mogqcych zarysowaé powierzchnie,
ostrych narzedzi lub $rodkéw do czyszczenia na bazie rozpuszczalnika nitro.
Co najmniej raz na 6 miesigcy przeprowadzaé biezqce przeglgdy bramy
w czasie ktérych nalezy:

* Nie nalezy oliwi¢ wkiadki bgbenkowej zamka. W razie potrzeby nalezy
nasmarowaé smarem grafitowym.

Podczas przeglqdéw nalezy sprawdzi¢ elementy mocujqgce bramy do écic-
ny, $ruby (wkrety), w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidto-
woséci nalezy je bezwzglednie usunqé, przed ich usunigciem eksploatacja
bramy jest niedopuszczalna.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w pracy lub uszko-
dzenia podzespotéw bramy nalezy przerwaé uzytkowanie i skontaktowad sig
z autoryzowanym serwisem.

* [D000556] Szyna jezdna podwieszenia - sprawdzié stan wszystkich
nakretek, $rub zderzakéw zabezpieczajqcych skrzydto przed wyjazdem
z szyny. W razie stwierdzenia poluzowania sig nakretek dokreci¢ je mo-
mentem 27 [Nm].

Mocowanie rolek prowadzqcych - nalezy sprawdzié stan wszystkich
zamocowaé w potqczeniach rolek prowadzqgcych dolng czg$¢ skrzydta
i w razie potrzeby poprawic.

Rolki prowadzqce skrzydto - sprawdzi¢ czy rolki podczas otwierania
i zamykania skrzydta bramy obracajgq sie. Jezeli stawiajg opér lub nie kre-
cq sig, nalezy sprawdzié ich stan oraz powierzchnie jezdne.

Uktad zamykajacy - w razie stwierdzenia nieprawidtowoséci w zamo-
cowaniu lub wspétpracy, wyregulowaé potozenie elementéw wspétpracu-
jacych z ryglami zatrzaskéw.

Listwy uszczelnienia bramy - nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich zamo-
cowan w potqczeniach uszczelek. Sprawdzi¢ doleganie uszczelek bocz-
nych i gérnych do krawedzi skrzydta przy jego zamknigciv. W razie wy-
stgpowania szczelin wyregulowaé potozenie uszczelek bocznych i gérnych.
[BO00029] Do czyszczenia szyb w przeszkleniach (okienka, profile aluminio-
we przeszklone) nalezy uzywaé suchych, czystych i bardzo migkkich, najle-
piej bawetianych tkanin. Mozna stosowaé nie szorujgce $rodki czyszczqce
np. ptynu do mycia naczyr o neutralnym odczynie pH, ale zaleca sig wcze-
éniejsze przeprowadzenie préby na malej powierzchni przeszklenia. Przed
czyszczeniem, szybe nalezy doktadnie sptuka¢ wodq (nie zaleca sig stoso-
wad urzqdzen czyszczqeych wysokociénieniowych) w celu usunigcia drobinek
zanieczyszczen i kurzu, ktére mogq spowodowaé porysowanie powierzchni
szyby. Nie zaleca sig uzywania $rodkéw czyszczqcych zawierajgcych alkohol
lub rozpuszczalniki (powodujq trwate matowienie powierzchni szyby).

[C000017] €Czynnosci mozliwe do wykonania przez Osobe Kom-
petentnq posiadajgcq odpowiednie uprawnienia

[BOO0084] Przeglad serwisowy bramy nalezy przeprowadzaé co najmniej raz

na 12 miesiecy.

W ramach standardowych czynnosci konserwacyijnych nalezy:

* W ramach przeglqdu nalezy sprawdzié¢ podzespoty mechaniczne majqce
wplyw na bezpieczenstwo i prawidtowq prace bramy. W przypadku stwier-
dzenia jakichkolwiek usterek nalezy je bezwzglednie usungé a wadliwie
dziatajgce podzespoly i czgici naprawié lub wymienié.

niebezpieczenstwo, ze skrzydlo spowoduje zranienie
os6éb lub uszkodzenie przedmiotéw znajdujgcych sie
w jej poblizu.

2 W razie nie przeprowadzenia powyzszych prac istnieje

[BO0O0085] Czynnosci wymagaijace Profesjonalnego Instalatora:
Wszelkie przerébki oraz modyfikacje bramy uzgodni¢ z Producentem. Zakres
prac objetych przeglgdem okresowym bramy wykonywanym przez autoryzo-
wany serwis Producenta:

* Zidentyfikowaé bramy typ bramy, nr seryjny.

Sprawdzi¢ oznakowania bramy, naklejki ostrzegawcze, w przypadku ich
braku nalezy uzupetié.

Sprawdzi¢ czesci zlqczne zastosowane w bramach: kotki mocujgce brame
do $ciany, $ruby mocujqce.

Zwréci¢ uwage na warunki w jakich eksploatowana jest brama, jezeli warun-
ki te odbiegajg od wymaganych warunkéw eksploatacii nalezy poinformo-
waé whadciciela o mozliwych konsekwencjach (np. mozliwo$¢ wystgpienia
awarii).

[A000107] Czynnosci mozliwe do wykonania wylqcznie przez au-
toryzowany serwis Producenta

* wszelkie przerébki wyrobu,

* naprawy podzespotéw.

[AO00011] Wszystkie czynnosci wykonaé zgodnie z niniejszq Instrukcjq Insta-
lowania i Obstugi bramy. Wszelkie uwagi i zalecenia przekazaé whascicielowi
bramy w formie pisemnej, np. zanotowaé w ksigzce raportowej bramy lub kar-
cie gwarancyijnej i przekazaé wiascicielowi bramy.

Po wykonaniu przeglqdu potwierdzié jego przeprowadzenie wpisem w ksigzce
raportowej lub karcie gwarancyjnej bramy.

[A000079] Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
konstrukcyjnych wynikajacych z postepu technicznego nie zmie-
niajgcych funkcjonalnosci wyrobu bez powiadomienia.

Dokumentacja jest wltasnosciq producenta. Kopiowanie, odwzo-
rowywanie i wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisem-
nej zgody wtasciciela jest zabronione.
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[D000362] 16. NAJCZESCIE) ZADAWANE PYTANIA

Przyczyna Rozwiqzanie

* Sprawdzi¢ dziatanie rygla, w razie wystepowania oporéw nalezy nasma-
rowad.

e Sprawdzié poprawno$é zamontowania tgcznika zamka z ryglem w razie
potrzeby wymienié.

Brama nie zatrzaskuje sie prawidtowo

¢ Nasmarowaé wkiadke bebenkowq smarem grafitowym.

Zamek nie otwiera sie/nie zamyka, wystepuje btedna praca zamka + Sprawdzi¢ dziatanie zasuwki blokuigce] zamek.

W razie jakichkolwiek watpliwosci lub nie ustgpienia przyczyny nalezy skontaktowaé sig z autoryzowanym punktem serwisowym.
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UWAGA!

WARNING! ACHTUNG!

Po zamontowaniu bramy nalezy niezwtocznie usunqé
folie ochronnq z blachy poszycia skrzydta.

The paint pr film should be r d
immediately after the door assembly.

Nach der Montage des Tores soll die Sicherheitsfolie aus
Blech des Torfliigels unverziiglich abgenommen werden.
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N WISNIOWSKI

WISNIOWSKI
p. 20.0. SKA.
PL33:311 Wieloglowy 153
weww.wisniowski.pl

Rok produkeji
Year of production:

Dokument odniesienia:
Reference document:

EN 13241-1

Nomer seryiny:

Sericl number:
B3150 65 001432

T8 1488
06
Typ: Brama SidePro
podwieszana przesuwna 1-skrz
Type: SlidePro

Suspended siding door 1eaf

Wodoszezehod 10011

Waler ightness s 1

avem  [Kosa]
1

felass] 1

IOz
K

fclass] 1

B3150_2v2
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